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Koordinate: 44O49’14’’ north latitude, 20O27’44’’ east longitude, 116,75 m elevation

Broj stanovnika: 1.669.552

Broj opština/naselja: 17 /157

Površina: 3.234 km2

Gustina stanovanja: 516 stanovnika / km2

Prosečna starost: 41.8 godina
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Glavni zadatak projekta je projektovanje efikasnog sistema javnog transporta

putnika, koji je u stanju da zadovolji specifične obrasce mobilnosti svih

stanovnika i zahteve ključnih aktera u sistemu (korisnici, operatera i lokalnih

vlasti) imajući u vidu sopstvenu snagu i realne mogućnosti.

.

.

ZADACI

Projektovanje nove mreže linija u gradskom, prigradskom i lokalnom sistemu

javnog masovnog transporta putnika u Beogradu, na osnovu podataka o veličini

transportnih zahteva dobijenih neposrednim istraživanjima u realnom sistemu.

OSNOVNI

CILJ

Očekivani efekti projekta treba da omoguće da buduća mreža linija sistema javnog

transporta putnika podržava ostvarenje koncepta realizacije efikasne i održive

mobilnosti svih kategorija korisnika, uz racionalizaciju troškova funkcionisanja

celine sistema javnog gradskog transporta putnika. Takođe, mreža linija treba da

omogući viši nivo proizvodne, tehničke i ekonomske efikasnosti.

OČEKIVANI

EFEKTI
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PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE GRADSKE MREŽE LINIJA  - Projekat: MassTransNet

MassTransNet – Brojevi podaci i činjenice
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PLANIRANJE I PROJEKTOVANJE PRIGRADSKE I LOKALNE MREŽE LINIJA  - Projekat: SuTraN

SuTraN – Brojevi podaci i činjenice
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SISTEMSKI PRISTUP I INTEROPERABILNA REŠENJA

PTD - Public Transport Demand Analysis Tool

DALJINAR - Route stop distance tool 

.

.

.

PTV VISUM Expert Verzija 14.00 i 15.00 koji uključuje

module: Timetable management, Line costing and

revenue calculation, Detailed line blocking, Public

transport interface package, Schematic line diagram i

Passenger onboard survey and e-ticketing data.

BUSPLUS

SYSTEM 

Baza podataka o 

funkcionisanju

postojećeg sistema

.

UNIVERZITET U BEOGRADU – SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Katedra za drumski i gradski transport putnika
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BUPLUS SYSTEM



University of Belgrade – Faculty of Transport and Traffic Engineering - Department for Road and Urban Transport , Vojvode Stepe 305, 11000, Belgrade, Serbia; e-mail: slaven.tica@sf.bg.ac.rs

SISTEMATSKO BROJANJE PUTNIKA 

 Sveobuhvatna baza podataka o transportnim potrebama i transportni zahtevima 

 Istraživanja u realnom sistemu-sistematsko brojanje i anketa putnika 

(Oktobar-Decembar (2014) i Maj – Jun (2016))

 PTD – Public Transport Demand Analysis Tools – Online tool
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PTD – Public Transport Demand Analysis Tools 

 17 Izveštaja o karakteristikama transportnih zahteva

 Uključuje i module za brojanje putnika na uzorku 
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PTD – Public Transport Demand Analysis Tools 
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DALJINAR (ROUTE STOP DISTANCE) – Online tool

1. Podatke o statičkim elementima mreže linija u sistemu u Beogradu

2. Podatke o statičkim elementima mreže linija u regionalnom transportu putnika u Srbiji
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Modelling

Zones – 517

Nodes – 3.525

Links – 7.798 Connectors – 3.158

Stop points – 2.810

PT Lines – 150

Nodes – 4.134

Links – 10.520 Connectors – 5.850

Stop points – 4.702

PT Lines – 302
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TRANSPORTNE POTREBE: IZVOR – CILJ MATRICA

 Podaci sa popisa stanovnika

 u Republici Srbiji iz 2011.

 Istraživanje karakteristika 

putnika iz 2014. i 2016. 

Uzorak >15.000 putnika.

 Sistematsko brojanje putnika 2014 

(gradska mreža linija) 

 Sistematsko brojanje putnika 2014 

(prigradska i lokalna mreža linija) 

Validacija i 

kalibrcija

DATA IMPORT

PTV Visum moduli + Posebni interfejs za pripremu datoteka za uvoz podataka

Uvoz podataka iz BusPlus sistema i iz softvera Daljinar

Uvoz redova vožnje iz BusPlus sistema (Modul: Timetable management )

Uvoz podataka dobijenih anketom putnika iz PTD softvere (Modul: Passenger onboard survey and e-ticketing data)
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GENERISNJE PUTOVANJA PO ZONAMA
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MassTransNet
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MassTransNet
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MassTransNet

< 2.000 passengers / hour

> 2.000 passengers / hour
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MassTransNet
 

 
 

DETALJ “A”

(Sajam)
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MassTransNet – Sistem javnog gradskog transporta putnika
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TRAMVAJSKI

PODSISTEM

(12 LINIJA)

TROLEJBUSKI

PODSISTEM

(7 LINIJA)

AUTOBUSKI

PODSISTEM

(115 LINIJA)

PODSISTEM

GRADSKE ŽELEZNICE

(2 LINIJE)

SPECIJALNI 

PODSITEMI (LANDWAY)

(1 LINIJA)

SISTEM JGTP

(139 LINIJA)
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MassTransNet – Statički i dinamički pasoš
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MassTransNet – Proračun KPI

Redni broj

(Order 

number)

Parametar 

(Parameter)

Oznaka i jedinica mere

(Feature and measuring unit)

Vrednost parametra

(Parameter range)

V.1 - A V.1 - B V.1 - C

1.
Građevinska dužina mreže

(Construction network length)
Lmg [km] 2.117,27 2.117,27 2.117,27

2.
Eksploataciona dužina mreže

(Exploitation network length)
Lm [km] 3.874,28 3.874,28 3.874,28

3.
Koeficijent preklapanja (razgranatosti) mreže linija

(Line network overlapping (branching))
Kz [km/km] 1,830 1,830 1,830

4.
Koeficijent složenosti mreže linija

(Line network complexity)
Ksl [--] 1,192 1,192 1,192

5.
Koeficijent gustine stajališta

(Stops density)
Kn

[stajališta/km] / 

[stops/km]
1,270 1,270 1,270

6.
Koeficijent raspoloživosti mreže linija

(Line network availability)
AL

[km/stanovniku] / 

[km/citizen]
0,002 0,002 0,002

7.

Koeficijent gustine mreže linija (eksploataciona)

(Line network density (exploitation))
KL [km/km2]

5,01 5,01 5,01

Koeficijent gustine mreže linija (građevinsaka)

(Line network density (construction))
2,74 2,74 2,74

8.
Koeficijent obuhvata mreže linija (Linijski koeficijent)

(Line coefficient)
Ko [km/km] 0,580 0,580 0,580

9.
Koeficijent prilagođenosti mreže linija

(Line network adaptability)
Kp [--] ≈ 2,318

10.
Koeficijent direktnosti mreže linija

(Line network directness)
Kd [--] ≈ 0,23

11.
Koeficijent iskorišćenje mreže linija

(Line network utilisation)
Km

[putnika/km] / 

[passengers/km]
1.196,55 1.196,55 1.196,55

12.
Pešačka dostupnost mreže linija

(Stop catchment area)
Kpd [km2/km2] 0,771 0,771 0,771
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MassTransNet – Proračun KPI

Redni broj

(Order 

number)

Parametar 

(Parameter)

Oznaka i jedinica mere

(Feature and measuring unit)

Vrednost parametra

(Parameter range)

V.1 - A V.1 - B V.1 - C

13.
Srednja dužina međustaničnog rastojanja

(Average stop distance)
ls [km] 0,661 0,661 0,661

14.
Koeficijent fizičke integracije (broj multimodalnih stajališta)

(Physical integration (number of multimodal stops))
Kmm [--] 130 130 130

15.
Ekološka podobnost sistema

(Environmental friendliness)
Eee [%] 14,29 15,06 15,95

16.
Proizvodna efikasnost

(Production efficiency)
Epv(N)

[vozkm/vozilu]/

[vehiclekm/vehicle]
269,72 273,24 278,06

17.
Ekonomska efikasnost (procena)

(Economic efficiency (estimation))
Ee [RSD / RSD] 0,511 0,528 0,563

18.
Troškovna efikasnost (procena)

(Cost efficiency (estimation))
ETS

[RSD/polasku] / 

[RSD/departure]
2.287,8 2.282,0 2.261,3

19.
Prosečan broj presedanja

(Average number of transfers)
Bp [--] ≈ 0,77

20.
Brzina putovanja

(Journey speed)
Vp [km/h] ≈ 12,26

21.
Prosečna dužina putovanja

(Average travel length)
[km] ≈ 8,74

22.
Ukupan broj polazaka na mreži linija

(Total number of line network departures)
no

[obrta] /

[turnover]
22.795 21.630 20.601

23.
Ukupan broj obrta na mreži linija

(Total number of line network turnover)
npol

[polazaka] /

[departures]
11.397 10.815 10.301

24.
Bruto transportni rad na mreži linija

(Gross transport work on line network)
BTR1

[vozilo·km] /

[vehicle·km]
310.449,3 294.548,3 278.061,8
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Stop catchment area - Radius 400 m

MassTransNet - Stop catchment area
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MassTransNet

 

TERAZIJSKI

PLATO

BEOGRAD

NA VODI
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SuTraN - Sistem javnog prigradskog i lokalnog transporta putnika

LazarevacMladenovac
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SuTraN - Sistem javnog prigradskog i lokalnog transporta putnika
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SuTraN - Stop catchment area

Stop catchment area - Radius 800 m
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Vidimo se na sledećem CIVINET forumu !!!



OPŠTI POJMOVI


